
7 94 SOFFEH

  Determining Open Space Thermal Comfort Range for 
Isfahan’s Elementary Schools for Girls
Ghazaaleh Chehrazi, 

PhD Candidate, Advancement in Architecture and Urban Planning 
Research Center, Islamic Azad University, Najafabad Branch 
Narges Dehghan, PhD (corresponding author)

Assistant Professor, Advancement in Architecture and Urban Planning 
Research Center, Islamic Azad University, Najafabad Branch
Haniyeh Sanaieian, PhD

Assistant Professor, School of Architecture and Environmental Design, Iran 
University of Science and Technology, Tehran
Amir Gandomkar, PhD

Associate Professor, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, 
Najafabad Branch

Students learn important educational, environmental, and social skills 
in schools' open space, which serves as a place for both playing and 
studying, and hence among important spaces in schools. The open 
space, therefore, demand special specifications to meet all needs of 
students, including thermal comfort in schoolyards. Determining 
thermal comfort range is complicated, and varies for people with 
different backgrounds, expectations, cultures, ages, and genders. 
The present study aims to determine thermal comfort range and 
neutral temperature in Isfahan girls' elementary schools' open spaces. 
Three schools were chosen to represent the three climatic zones 
in the province, in Naeen, Meymeh, and Shahreza; which have hot 
and dry, moderate and dry, and semi cold zones respectively. Then 
climatic variables such as temperature, humidity, and wind speed 
were obtained in their schoolyards, using a temperature and humidity 
data logger and anemometer, with 500 students having completed a 
questionnaire. In the second stage, the thermal index of physiological 
equivalent temperature was calculated using Rayman software, and 
the range of thermal comfort and neutral temperature of girls aged 7 
to 13 in Isfahan was calculated using statistical software and a linear 
regression diagram. According to the findings, the neutral temperature 
was 17.4°C, and the thermal comfort range was 13.6°C to 32°C, which 
is inconsistent with Ashrae and Iso 7730 standards, and even previous 
Isfahan thermal comfort studies. This highlights the importance of 
working out thermal comfort for various ages and genders in Iranian 
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cities. The 17.4°C percent neutral temperature suggests that the 
sample population is to relatively colder conditions.
Keywords:Thermal comfort, Physiological equivalent temperature 
index, Schoolyard, Isfahan, Neutral temperature.
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چکیده
فضای باز مدارس ازجمله فضاهای مهم آن ها و محل فعالیت هایی چون 
بازی و آموزش است و دانش آموزان مهارت های مهم تحصیلی، محیطی، 
و اجتماعی را در آن می آموزند، بنابراین باید تابع مشخصاتی خاص و 
پاسخ گوی همۀ نیازهای دانش آموزان باشد. اینکه آسایش حرارتی از 
اساسی ترین نیاز دانش آموزان برای حضور در حیاط مدارس است، تأمین 
آن را و ضروری می نمایاند. تعیین محدودۀ آسایش حرارتی امری پیچیده 
و در فضاهای مشابه، بسته به تنوع افراد، تجربیات، انتظارات، فرهنگ، 
سن، و جنسیت آن ها، متفاوت است. در پژوهش حاضر سعی گردیده 
تا محدودۀ آسایش حرارتی و دمای خنثی در فضای باز مدارس پایۀ 
ابتدایی دخترانۀ شهر اصفهان ارزیابی گردد. به این منظور، ابتدا با توجه 
به پهنه بندی اقلیمی شهر اصفهان که شامل سه منطقۀ گرم و خشک 
نائین، منطقۀ معتدل و خشک میمه، و نیمه سرد سمت شهرضا می شود، 
برای مطالعات  مناطق،  این  از  یکی  در  دبستان دخترانه، هریک  سه 
میدانی انتخاب گردیدند و سپس متغیرهای اقلیمی دما، رطوبت، سرعت 
باد با دستگاه دیتالاگر دما و رطوبت و بادسنج جمع آوری شدند و به طور 
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هم زمان 500 دانش آموز در حیاط این مدارس پرسش نامه ای را در این خصوص 
دمای  حرارتی  ریمن شاخص  نرم افزار  به کمک  دوم،  مرحلۀ  در  کردند.  تکمیل 
معادل فیزیولوژیک تعیین و با استفاده از نرم افزار آماری و نمودار رگرسیون خطی، 
دختران استفادۀ  مورد  باز  فضای  برای  خنثی  دمای  و  حرارتی  آسایش   محدودۀ 
7 تا 13سالۀ شهر اصفهان تعیین گشت. بر اساس نتایج دمای خنثی ℃1۷٫۴ و 
محدودۀ آسایش حرارتی بر مبنای دمای معادل فیزیولوژیک ℃13٫6-32 تعیین 
آسایش  پیشین  مطالعات  حتی  و   7730 ایزو  و  اشری  استانداردهای  با  که  شد 
حرارتی در شهر اصفهان تفاوت دارد و این اهمیت مطالعۀ بیشتر در مورد آسایش 
حرارتی گروه های سنی و جنسیتی متفاوت در شهرهای مختلف ایران را می رساند. 
دمای خنثی حاکی از سازگاری بیشتر جمعیت مورد مطالعه با شرایط سرد است.

مقدمه
بزرگ سالان  به  آن  در  کودکان  که  هستند  ساختمان هایی  مدارس 
باهوش و مسئولیت پذیر تبدیل می شوند. ازآنجاکه کودکان بیشتر روز 
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۱. محدودۀ آسایش حرارتی فضای باز 
مدارس ابتدایی دختران شهر اصفهان در 

طول یک سال تحصیلی چیست؟
بر  اثرگذار  عوامل  از  کدام یک   .۲
بر  را  تأثیر  بیشترین  آسایش حرارتی 
تا ۱3سالۀ  دختران 7  ادراک حرارتی 

شهر اصفهان دارد؟
مدارس  باز  فضای  خنثی  دمای   .3
ابتدایی دختران شهر اصفهان در طول 

یک سال تحصیلی چیست؟

6. A. Zhang, et al, “An 
Integrated School and 
Schoolyard Design Method 
for Summer Thermal Comfort 
and Energy Efficiency in 
Northern China”, p. 1.

7. محسن فیضی و ســینا رزاقی اصل، 
»مروری بر نظریات و گرایشات معماری 

منظر حیاط باز مدارس«، ص 59.
دیگــران،  و  8. حمیدرضــا عظمتــی 
»عوامل محیطــی مؤثر بر رضایتمندی 
دانش آمــوزان از فضاهای آموزشــی«، 

ص 40.
9. نرگس احمدپور کلهرودی و دیگران، 
»نقــش و تأثیــر عناصــر طراحی در 
کیفیت آســایش حرارتــی فضاهای باز 
شهری؛ بررسی موردی: طراحی پیاده راه 

طمقاچی ها در کاشان«، ص 60.

خود را در مدرسه می گذرانند، فراهم کردن محیط یادگیری سالم و راحت برای آن ها 
ضروری است.6 

تصور غالب موجود از مدرسه تنها کلاس های درس است که در کامل ترین صورت 
این تصور  با  است.  تلفیق شده  و ورزشگاه  آزمایشگاه،  اجتماعات،  با سالن های 
فضای باز اطراف شامل حیاط و یا باغچه را عموماً نادیده می انگارند و همۀ توجه 
معطوف به فضای درونی می شود، بنابراین سرمایۀ ارزشمند پنهان در آن بالقوه 

باقی می ماند7.
امروزه در طراحی مدارس تمرکز بر شرایط آسایش فیزیکی، بصری، و شنیداری 
مورد نیاز برای یادگیری و همچنین کاهش مصرف انرژی ساختمان  مدرسه است و 
توجه کمی به فضاهای باز در محوطۀ مدرسه ــ که حدود 25% از زمان کودکان 
صرف آن می شود ــ شده است. فضای باز مدارس می تواند با  عنوان »کلاس 
فضای باز« استفاده شوند؛ زیرا در این محدوده فضایی برای فعالیت هایی چون 
بازی و آموزش بچه ها فراهم می شود که در آن دانش آموزان می توانند مهارت های 
اساسی تحصیلی، محیطی، و اجتماعی را بیاموزند؛ بنابراین حیاط مدارس ازجمله 
فضاهای مهم در مدارس به شمار می رود که هم باید عملکردی آموزشی داشته 
باشد و هم مکانی مناسب برای تفریح و استراحت دانش آموزان به شمار آید. برای 
دستیابی به چنین هدفی حیاط مدارس باید تابع مشخصات خاصی باشد و شرایط 
آسایش در آن ها فراهم شود تا رضایت دانش آموزان از محیط حاصل گردد. در 
مطالعۀ عظمتی و همکارانش در سال 1391 پنج عامل برای رضایت دانش آموزان 
از محیط مدرسه شناسایی گردید: آسایش کالبدی، ادراک محیطی، امنیت روانی، 
از  از نظر دانش آموزان بعد  جذابیت محیطی، و احساس تعلق؛ آسایش کالبدی 
و رضایت  آسایش حرارتی  و  به شمار می رود  عامل  جذابیت محیطی مهم ترین 

دانش آموزان از دما و شرایط اقلیمی را شامل می شود8. 
گوناگونی  جنبه های  به  عمومی شهری  فضاهای  از  استفاده  کیفیت  [به طورکلی] 
وابسته است که در میان آن ها، آسایش حرارتی عاملی بااهمیتی شناخته شده است؛ 
فضای عمومی، که نتواند شرایط آسایش را فراهم آورد، کمتر استفاده و حتی از آن 

اجتناب می شود.9 
بنابراین، برای بهره برداری بهینه از حیاط فضاهای آموزشی، تأمین آسایش حرارتی 

کاربران این فضاها لازم است.
بنابر  است.  برخوردار  بیشتری  حساسیت  از  ابتدایی  مقطع  میان  این  در 
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10. D. Teli, et al, “Thermal 
Performance Evaluation of 
School Buildings Using a 
Children-Based Adaptive 
Comfort Model”, p. 845.
11. Zhang, et al, ibid, p. 2.
12. M. Ojaghlou & M. 
Khakzand, “Comparative 
Study of Form and Features 
of Courtyards in Terms of 
Outdoor Thermal Comfort in 
Two Contrasting Climates of 
Iran”, p. 117.
13. R. Hasehzadeh Haseh, 
et al, “Optimal Thermal 
Characteristics of the 
Courtyard in the Hot and Arid 
Climate of Isfahan”, p. 2.
14. F. Canan, et al, “Outdoor 
Thermal Comfort Conditions 
During Summer in a Cold 
Semi-Arid Climate. A 
Transversal Field Survey in 
Central Anatolia (Turkey)”, p. 
212.

رفسنجانی  هاشــمی  لیلی السادات   .15
و شــاهین حیدری، »ارزیابی آســایش 
حرارتی تطبیقی درخانه های مســکونی 
اقلیم گرم وخشــک؛ مطالعــۀ موردی: 

استان کرمان«، ص 45.
16. G. Roshan, et al, “Estimate 
of Outdoor Thermal Comfort 
Zones for Different Climatic 
Regions of Iran”, p. 8.
17. Ibid, p. 9.

بزرگ سالان  به  نسبت  کودکان  آسایش  دمای  اخیر  تحقیقات 
را پایین تر نشان می دهد. صرف نظر از اقلیم و مکان جغرافیایی، 
حساس ترند،  بالا  دمای  به  بزرگ سالان  به  نسبت  کودکان 
مبین  بزرگ سالان  و  کودکان  روانی  و  جسمی  تفاوت های 

قاعده ها و احساس حرارتی متفاوت آن هاست.10 
بچه ها به ویژه در مقاطع ابتدایی، به دلیل نسبت بیشتر سطح پوست 
به تودۀ بدن و میزان کمتر تعرق و توان کمترشان در سازگاری 
با آب وهوای محیط، بیشتر در معرض بیماری های ناشی از گرما 

هستند11. 
امری  دبستان ها  باز  فضای  در  حرارتی  آسایش  تأمین  بنابراین 

ضروری است. 
حیاط نقش مهمی در طراحی فضاهای آموزشی دارد، بااین حال 
راهکارهای کافی برای افزایش آسایش حرارتی حیاط در اقلیم های 
مختلف ایران وجود ندارد. طراحی یکنواخت حیاط در آب وهوای 
متنوع ایران از نظر آسایش حرارتی مشکلات زیادی را به وجود 
آورده است. فقدان آگاهی کافی از خصوصیات حرارتی حیاط ها 

دلیل اصلی بروز این مشکل است.12
هندسۀ حیاط نقش مهمی در عملکرد حرارتی آن دارد. نسبت های 
تعداد  اندازه، مساحت،  و عرض، شکل، هندسه،  به طول  ارتفاع 
طبقات، جهت گیری، و استفاده از عناصر طبیعی با عملکردی چون 
ایجاد سایه ازجمله عواملی است که تأثیر بسزایی در طراحی بهینۀ 

حیاط دارد.13 
به مشخصات  باز  آسایش حرارتی فضای  در  مؤثر  دیگر  عوامل 
فردی مانند سن و جنسیت و فاکتورهای فیزیولوژیکی و روانی 
شامل تجربیات پیشین، انتظارات، توانایی سازگاری، سلامتی، و 
همچنین جنبه های رفتاری مانند نوع پوشش، میزان فعالیت، و 

مدت زمان حضور در فضای باز مربوط می گردد14.
استانداردهای مختلفی ازجمله استاندارد ایزو 7730 و اشری 55 
در جهت تعیین دمای آسایش تعریف شده اند، بااین حال مطالعات 
میدانی در نقاط مختلف جهان بر اساس تئوری سازگاری ارائه شده 

که  است  موضوع  این  نشان دهندۀ  فریز  هم  و  نیکول  توسط 
بازۀ  از  بیشتر  آسایش حرارتی  از نظر  قابل قبول  محدودۀ شرایط 

پیش بینی شده توسط استانداردهاست.15 
شاخص های  از  هریک  که  است  این  اساسی  نکتۀ  بنابراین 
برای  و  خاص  جغرافیایی  شرایط  یک  در  زیست اقلیمی 
و  طراحی  منحصربه فرد  رفتارهای  با  مشخص  اجتماع  یک 
مدل سازی شده است و استفادۀ مستقیم از این شاخص ها برای 
را  نامشخصی  نتایج  متفاوت  جغرافیایی  مکان های  و  اقلیم ها 

در پی دارد.16 
به طور خاص، اکثر شاخص های زیست اقلیمی طراحی شده مربوط 
به اروپا و ایالات متحده است که ویژگی های منطقه ای آن ها، عمدتاً 
از نظر آب وهوا، با ویژگی های خاورمیانه که ایران در آن قرار دارد 
متفاوت است بنابراین، ترکیب عوامل اقلیمی و جغرافیایی برای 
هر منطقۀ خاص منجر به درک متفاوت شرایط آسایش حرارتی 
برای افراد آن جامعه خواهد شد. بنابراین ارزیابی شرایط آسایش 
باشد.  افراد در مناطق دیگر  راحتی  احساس  از  متفاوت  می تواند 
مطالعات علمی دقیق نیاز به ارزیابی مؤلفۀ حرارتی یک محیط 
شهری و استفاده از شاخص های آسایش حرارتی به روزشده دارد. 
دقیق ترین روش، برای کالیبراسیون شاخص های آسایش حرارتی 
برای جمعیت محلی، استفاده از پرسش نامه با اندازه گیری هم زمان 
پارامترهای خرداقلیم است. فرایند کالیبراسیون شاخص ها منجر 
آسایش  تعیین محدودۀ  از طریق  احساس حرارتی  پیش بینی  به 

حرارتی می گردد.17 
بر این اساس در پژوهش حاضر سعی می شود، با توجه به 
اهمیت آسایش حرارتی در فضای باز مدارس، محدودۀ آسایش 
حرارتی بر اساس شاخص دمای معادل فیزیولوژیک و دمای خنثی 
فضای باز مدارس ابتدایی دخترانۀ شهر اصفهان تعیین گردد تا 
در طراحی های معماری و شهرسازی اقلیمی معیار مناسبی برای 
تأمین آسایش حرارتی این قشر خاص باشد؛ چراکه برای طراحی 
اقلیمی مدارس، به صورتی کارآمد و دقیق و مطابق با استانداردها 
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یافته هامکان و اقلیممنبع مطالعه

ش حرارتی در فضای باز
تعیین محدوده آسای

Cheng, & Brown, “An Energy Bud-
get Model for Estimating the Ther-
mal Comfort of Children”.

تگزاس
گرم و خشک

ارائۀ یک مدل حرارتی برای پیش بینی آسایش حرارتی فضای 
باز کودکان برای برآورد آسایش حرارتی کودکان در محیط های 

بیرونی.

Canan, et al, “Outdoor Thermal 
Comfort Conditions During Sum-
mer in a Cold Semi-Arid Climate”.

آناتولی
سرد و خشک

محدودۀ دمای معادل فیزیولوژیک 21/6-32 درجۀ سانتی گراد، 
محدودۀ آسایش در طول تابستان آناتولی مرکزی و دمای معادل 

فیزیولوژیک 26/8 به منزلۀ شاخص حرارتی خنثی نمونۀ مورد 
مطالعه معرفی گردید که متفاوت با استانداردهای بین المللی است. 

Kenawy & Elkadi, “The Outdoor 
Thermal Benchmarks in Mel-
bourne Urban Climate”

ملبورن
اقیانوسی

محدودۀ آسایش حرارتی فضای باز ملبورن بر اساس شاخص دمای 
معادل فیزیولوژیک بین 20 تا 23 درجۀ سانتی گراد و دمای خنثای 
20/4 درجۀ سانتی گراد تعیین گردید و مهم ترین عامل در احساس 

حرارتی در فضای بازْ دمای محیط شناخته شد.

Lin, et al, “Shading Effect on Long-
Term Outdoor Thermal Comfort”.

تایوان
گرم و مرطوب

تعیین محدودۀ آسایش حرارتی فضای باز مردم تایوان بر مبنای شاخص 
حرارتی دمای معادل فیزیولوژیک )26 تا 30 درجه( که بسیار بالاتر از 
محدوده تعیین شده برای کشورهای اروپایی )18 تا 23 درجه( است.

بقایی و دیگران، »محدوده آسایش 
حرارتی در فضای باز مسکونی سنتی 

شهر یزد«.

یزد
گرم و خشک

تعیین محدودۀ آسایش حرارتی در حیاط خانه های یزد و مشاهدۀ 
تفاوت محدودۀ آسایش حرارتی ساکنان شهر یزد با گردشگران.

مجیدی و دیگران، »ارزیابی و تحلیل 
وضعیت آسایش حرارتی فضای 

باز محلات مسکونی با استفاده از 
شاخصه های حرارتی«.

اصفهان
گرم و خشک

شاخصه دمای مؤثر استاندارد تطابق بیشتر و اختلاف کمتری با 
شرایط واقعی و اعتبار بیشتری نسبت به دو شاخصۀ دمای معادل 
فیزیولوژیک و پیش بینی متوسط نظر برای تعیین آسایش حرارتی 

در فضای باز محلات شهر اصفهان دارد.

س حرارتی کاربران در فضای باز
عوامل موثر بر احسا

مجیدی و دیگران، »ارزیابی و مقایسۀ 
آسایش حرارتی در محلات مسکونی 

شهر اصفهان«.

اصفهان
گرم و خشک

ساختار و بافت محل سکونت و شرایط اقتصادی، فرهنگی، و 
اجتماعی ساکنان بر احساس حرارتی تأثیر بسزایی دارد.

 صمدپور شهرک و طاهباز، »بازنگری 
فضای باز مدارس در اقلیم سرد«.

تبریز
سرد و خشک

جهت گیری و کشیدگی بنا، نحوۀ استقرار فضای باز و بسته، فرم 
حیاط و نوع تقسیم بندی فضای باز، محصوریت، تناسبات، ابعاد و 
شکل حیاط، جنس مصالح کف و جداره ها، و میزان و نوع پوشش 
گیاهی و حضور آب عوامل تأثیرگذار بر آسایش حرارتی در حیاط 

مدارس شناخته شدند.
Nasrollahi, et al, “Development of 
Outdoor Thermal Comfort Model for 
Tourists in Urban Historical Areas”.

اصفهان
گرم و خشک

مشاهدۀ تفاوت  میان نتایج محدودۀ آسایش حرارتی با شبیه سازی 
با نرم افزار انویمت و مطالعات میدانی که نشان از تأثیر مسائل 

روان شناسی بر احساس حرارتی کاربران فضاهای باز است.
مجیدی و دیگران، »تفاوت فصلی حدود 
آسایش حرارتی در محلات قدیم و جدید 

شهر اصفهان«. 

اصفهان
محلات قدیمی و جدید اصفهان از نظر آسایش حرارتی تفاوت دارند.گرم و خشک

جدول 1. چکیده ای از مطالعات پیشین، 
تدوین: نگارندگان.

آسایش  محدودۀ  دقیق  تعیین  به  نیاز  دنیا،  مطرح  روش های  و 
انرژی  نرم افزارهای  به کمک  تا  است  مدارس  کاربران  حرارتی 
همچون انویمت، دیزاین بیلدر، و... بتوان عملکرد حرارتی بناهای 
طراحی شده با ویژگی های کالبدی و هندسی متفاوت را بررسی و 

بهینه ترین طرح را پیشنهاد کرد.

1. پیشینۀ پژوهش
شروع پژوهش های آسایش حرارتی تطبیقی را می توان از زمانی 
دانست که هیمفریز نتایج ناشی از استانداردهای آسایش حرارتی 
حرارتی  آسایش  محدودۀ  نظری،  چنین  با  او  برد.  سؤال  زیر  را 
رایج  استانداردهای  از  بزرگ تر  به مراتب  را  آن  بازۀ  و  متغیر  را 
بدون  و  واقعی  دنیای  در  افراد  میدانی،  مطالعات  در  کرد.  بیان 
زمان  در  می گیرند.  قرار  پرسش  مورد  محیطی  شرایط  تغییر 
تکمیل پرسش نامه ها متغیرهای آب وهوایی هم زمان اندازه گیری 
می شوند.18 ازاین رو به مطالعات میدانی برای تعیین دمای خنثی و 

محدودۀ آسایش حرارتی توجه شد.
اکثر پژوهش های آسایش حرارتی تطبیقی مربوط به فضای 
داخلی است.19 حال آنکه، در دو دهۀ اخیر توجه به آسایش حرارتی 
در فضای باز به منزلۀ لازمۀ حضور و سلامت افراد در محیط های 
شهری افزایش یافته و پژوهش هایی در این زمینه صورت گرفته 

است )جدول 1(. 
در دسته ای از این پژوهش ها، با مطالعات میدانی، محدودۀ 
تعیین شده  باز  آسایش حرارتی گروه های مختلف در فضاهای 

است: 
تحلیل  به  پژوهشی  در  همکاران  و  مجیدی  فاطمه السادات  ـ 
جلفا،  علی قلی آقا،  محلۀ  چهار  باز  فضای  در  حرارتی  آسایش 
مرداویج، و دشتستان در شهر اصفهان، با استفاده از سه شاخصۀ 
دمای  نظر  متوسط  پیش بینی  و  استاندارد  مؤثر  دمای  حرارتی 
بر  پرداختند.  تابستان،  و  زمستان  فصل  در  فیزیولوژیک  معادل 
اساس نتایج آن پژوهش در برخی موارد برداشت های میدانی با 
نتایج محاسبۀ شاخصه های حرارتی متفاوت است و شاخصۀ دمای 
مؤثر استاندارد تطابق بیشتر و اختلاف کمتری با شرایط واقعی و 
اعتبار بیشتری نسبت به دو شاخصۀ دیگر در فضای باز محلات 

شهر اصفهان دارد.20 
ـ پرهام بقایی و همکارانش در مقاله ای با جمع آوری پرسش نامه و 
اندازه گیری هم زمان متغیرهای محیطی، احساس حرارتی کاربران 
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آسایش  محدودۀ  و  بررسی  را  یزد  سنتی  خانه های  حیاط های 

حرارتی فضای باز شهر یزد را تعیین کردند.21 
به  توجه  با  پژوهشی،  در  بروان  دی  رابرت  و  چنگ  ون  ون  ـ 
تفاوت ادراک حرارتی کودکان و بزرگ سالان، یک مدل حرارتی 
بر اساس بیلان انرژی کودکان برای پیش بینی آسایش حرارتی 
ادراک  پژوهش  این  نتایج  اساس  بر  کردند.  عرضه  کودکان 
حرارتی کودکان با بزرگ سالان متفاوت است و مدل یادشده با 
دقت ۹3٫26% می تواند برای برآورد آسایش حرارتی کودکان در 
محیط های بیرونی به منزلۀ یک ابزار مؤثر برای کمک به طراحان 
و  کودکان  بر  محیط  حرارتی  تأثیر  چگونگی  از  کلی  درک  در 

سلامت آن ها و طراحی اقلیمی عمل کند.22 
تعیین  و  بررسی  به  پژوهشی  در  همکارانش  و  کانن  فاتیس  ـ 
فصل  در  مرکزی  آناتولی  باز  فضای  حرارتی  آسایش  محدودۀ 
جمع آوری  با  و  میدانی  نوع  از  مطالعات  پرداختند.  تابستان 
هم زمان 300 پرسش نامه و اندازه گیری داده های اقلیمی محیط 
دمای  محدودۀ  تحقیق،  این  نتایج  اساس  بر  گرفت.  صورت 
برای محدودۀ  سانتی گراد  درجۀ   32-21٫6 فیزیولوژیک  معادل 
آسایش در طول تابستان آناتولی مرکزی تعیین و دمای معادل 
فیزیولوژیک 26٫8 درجهْ شاخص حرارتی خنثی در نمونه مورد 

مطالعه معرفی گردید.23 
ـ اینجی کناوی و هیشام الکادی در مقاله ای تأثیر عوامل اقلیمی 
فضای  دو  در  حرارتی  آسایش  محدودۀ  و  حرارتی  آسایش  بر 
به  دستیابی  برای  کردند.  بررسی  را  استرالیا  ملبورن  در  شهری 
هدف، داده های اقلیمی به صورت میدانی در دو فصل تابستان و 
بهار جمع آوری و به طور هم زمان احساس حرارتی 2123 داوطلب 
به کمک پرسش نامه ثبت گردید. بر اساس نتایج، محدودۀ آسایش 
حرارتی بر اساس شاخص حرارتی دمای معادل فیزیولوژیک24 بین 
20 تا 23 درجۀ سانتی گراد و دمای خنثی 20٫۴ درجۀ سانتی گراد 
تعیین گردید و مهم ترین عامل در احساس حرارتی در فضای باز 

دمای محیط شناخته شد.25 

ـ در پژوهش مشابه دیگری نازنین نصراللهی و همکارانش علاوه 
بر مطالعات و مشاهدات میدانی روش های پیشین، آسایش حرارتی 
نتایج،  ارزیابی کرده اند. بر اساس  انویمت  با نرم افزار  کاربران را 
علاوه بر تعیین محدودۀ آسایش حرارتی در شش مکان تاریخی 
در شهر اصفهان، تفاوت هایی میان نتایج محدودۀ آسایش حرارتی 
شبیه سازی نرم افزار انویمت و تحلیل پرسش نامه ها و مطالعات 
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ت 2. )راست( نمودار اقلیمی رژیم فصلی 
دما در ایستگاه اصفهان 1951-2015، 

ماخذ: اداره کل هواشناسی استان 
اصفهان، نمایۀ اقلیمی اصفهان، ص 20.

ت 3. )چپ( نمودار اقلیمی میانگین 
ماهانه درصد رطوبت نسبی در ایستگاه 

اصفهان از 1951 تا 2015، مأخذ: همان، 
ص 24.

بر  روان شناسی  مسائل  تأثیر  از  نشان  که  شد  مشاهده  میدانی 
احساس حرارتی کاربران فضاهای باز دارد.26 

ـ لین و همکارانش در پژوهشی، برای تعیین محدودۀ آسایش 
و  مردم  حرارتی  احساس  عدد  تایوان،  مردم  باز  فضای  حرارتی 
را  پژوهش  مورد  مکان های  اقلیمی  مؤلفه های  هم زمان  به طور 
و  تابشی  متوسط  دمای  ریمن،  نرم افزار  کمک  به  و  جمع آوری 
دمای معادل فیزیولوژیک را تعیین کردند، بر اساس نتایج تحقیق 
آن ها، شاخص حرارتی دمای معادل فیزیولوژیک بین 26 تا 30 
نشان  را  تایوان  باز  فضای  آسایش  محدودۀ  سانتی گراد  درجۀ 
می دهد که بسیار بالاتر از محدودۀ تعیین شده برای کشورهای 
غربی و مرکزی اروپایی یعنی 18 تا 23 درجه است.27 در دسته 
بر  تاثیرگذار  عوامل  بررسی  به  انجام شده  پژوهش های  از  دیگر 

آسایش و ادراک حرارتی کاربران فضای باز پرداخته شده است.
ـ فاطمه السادات مجیدی و همکاران در دو مقاله به بررسی و 
بر  پرداختند.  اصفهان  محلۀ  چهار  در  حرارتی  آسایش  مقایسه 
این تحقیق، محدودۀ آسایش حرارتی در محلات  نتایج  اساس 
محل  بافت  و  ساختار  تأثیر  از  نشان  که  بود  متفاوت  اصفهان 
بر  ساکنان  اجتماعی  و  فرهنگی،  اقتصادی،  شرایط  و  سکونت 

احساس حرارتی آن ها دارد.28
ـ مهسا صمدپور شهرک و منصوره طاهباز در مقاله ای با تحلیل و 

بررسی شرایط اقلیمی شهر تبریز و تحلیل اقلیمی حیاط 7 مدرسه 
مدارس  حیاط  اقلیمی  طراحی  برای  راهکارهایی  شهر،  این  در 
نحوۀ  بنا،  کشیدگی  و  جهت گیری  کرده اند.  بیان  یادشده  شهر 
استقرار فضای باز و بسته، فرم حیاط و نوع تقسیم بندی فضای 
باز، محصوریت، تناسبات، ابعاد و شکل حیاط، جنس مصالح کف 
و جداره ها، و میزان و نوع پوشش گیاهی و حضور آب عوامل 

تأثیرگذار برآسایش حرارتی در حیاط مدارس شناخته شدند.29
مطالعات  لزوم  صورت گرفته،  پژوهش های  نتایج  اساس  بر 
به  توجه  با  مختلف،  افراد  برای  حرارتی  آسایش  میدانی  دقیق 
پیچیدگی مقولۀ آسایش و ادراک حرارتی، مشخص است، تأمین 
آسایش حرارتی در فضای باز هم موجب کاهش مصرف انرژی 
در ساختمان ها می گردد و هم حضور مفید کاربران در فضاهای 
باز را به منزلۀ مکمل فضای بسته معماری ممکن می کند. با توجه 
به اهمیت و نقش اساسی فضای باز مدارس در رشد و ارتقای 
افزایش  منظور  به  مناسب  حرارتی  شرایط  ایجاد  دانش آموزان، 
حضور آنان در حیاط مدارس اهمیت دارد. در ایران مقولۀ آسایش 
حرارتی در حیاط مدارس تاکنون بررسی نشده است، بنابراین در 
میدانی دقیق  با مطالعات  تا  است  این  بر  پژوهش حاضر سعی 
شهر  دخترانۀ  دبستان های  باز  فضای  حرارتی  آسایش  محدودۀ 

اصفهان تعیین گردد.

18. نک: شــاهین حیدری، ســازگاری 
حرارتی در معماری: نخســتین قدم در 

صرفه جویی مصرف انرژی.
هاشــمی  لیلی الســادات  نــک:    .19
»ارزیابی  حیدری،  شاهین  و  رفسنجانی 
آســایش حرارتی تطبیقــی درخانه های 
مســکونی اقلیم گرم وخشــک مطالعه 
موردی :اســتان کرمان«؛ زهراســادات 
زمردیان و دیگران، »ارزیابی آســایش 
حرارتــی در کلاس درس در اقلیم گرم 
و خشــک؛ مطالعات میدانی: دبســتان 
دخترانــه در شــهر کاشــان«؛ مریــم 
انصاری منــش و نازنیــن نصراللهــی، 
»تعیین محدوده آسایش حرارتی ساکنان 
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در بیشتر پژوهش های آسایش حرارتی فضای باز سال های اخیر 
از دو شاخص دمای معادل فیزیولوژیک و پیش بینی متوسط نظر30 
استفاده شده است. دمای معادل فیزیولوژیک برابر دمای هوایی 
است که در آن بیلان حرارتی بدن انسان در شرایط فضای داخلی 
به  باشد.  تعادل  در  بیرونی  در دمای  پوست  با شـرایط  مفروض 
تأثیر کامل  این دما فرد قادر به مقایسۀ  عبارت دیگر به کمک 
مجموعه شرایط حرارتی بیرون با تجربۀ شخصی خود از دماست.31 
این شاخصه در شرایط مختلف اقلیمی در فضای باز شهری در 
پژوهش های کـه به منظور اعتبار سنجی آن صورت گرفته است، 
رابطه حداکثری را بااحساس آسـایش حرارتـی نشـان داده اسـت.32 
به منظور  فانگر  سوی  از  سال 1972  در  نظر  متوسط  پیش بینی 
با  افرادی  برای  حرارتی  آسایش  میزان  ارزیابی  شاخصه  تعیین 
فضای  در  لباس  مختلف  پوشش  و  متنوع  فیزیکی  فعالیت های 
برای   1981 سال  در  نوبلر33  و  جندرتزکی  شد.  عرضه  داخلی 
ارزیابی فضای باز با استفاده از این شاخصه، تابش های محیطی 
را به آن اضافه و الگویی به نام »کلیما مایکل« را معرفی کردند. 
نتایج پژوهش اعتبارسنجی این شاخصه در فضای باز نشان داد 
که میزان »احساس حرارت« کمتر از »پیش بینی متوسـط نظر« 

است که این امر ناشی از عواملی مانند فرهنگ، شرایط اجتمـاعی، 
روان شناختی، و سازگاری رفتاری است.34 

بر اساس مطالعات حیدری و همکاران در سال 1392، شاخص 
دمای معادل فیزیولوژیک شاخصی دقیق تر است و با واقعیت های 
اقلیمی تطابق بیشتری دارد و شاخص مناسب تری برای ارزیابی 
آسایش حرارتی فضای باز است. بنابراین در پژوهش حاضر نیز از 

شاخص دمای معادل فیزیولوژیک استفاده شده است.

۲. روش تحقیق و محدودیت ها
۲. 1. روش تحقیق

پژوهش حاضر از نوع کمی ـ کیفی و دومرحله ای است. مرحلۀ 
داده ها  جمع آوری  و  پرسش نامه  تکمیل  به  اختصاص  نخست 
به صورت میدانی دارد و شامل برداشت اطلاعات آب وهوایی )دما، 
رطوبت نسبی، و سرعت باد( در مکان های مورد مطالعه و ارزیابی 
پوشش  و  فعالیت  نوع  همچنین  و  حرارتی  احساس  هم زمان 
دانش آموزان است. در مرحلۀ دوم، با استفاده از نرم افزار ریمن، 
شاخص آسایش حرارتی برای هر پرسش نامه تعیین و درنهایت به 
کمک تحلیل همبستگی و نمودار رگرسیون خطی نتایج پژوهش 

به منظور بهینه سازی کیفیت محیط داخل 
در ساختمان های اداری کرمانشاه«.

20. فاطمه السادات مجیدی و همکاران، 
»ارزیابــی و تحلیل وضعیت آســایش 
حرارتی فضای باز محلات مســکونی با 
استفاده از شــاخصه های حرارتی؛ نمونۀ 
موردی: محلات منتخب شهر اصفهان«.

21. پرهام بقایی همــکاران، »محدوده 
آسایش حرارتی در فضای باز مسکونی 

سنتی شهر یزد«.
22. W. Cheng & Robert D. 
Brown, “An Energy Budget 
Model for Estimating the 
Thermal Comfort of Children”.
23 Fatih Canan, et al, 
“Outdoor thermal comfort 
conditions during summer 
in a cold semi-arid climate. 
A transversal field survey in 
Central Anatolia (Turkey)”.
24. PET: Physiological 
Equivalent Temperature

۱.سردوکوهستانیوپربارشفریدونشهر
۲.نیمهسردونیمهخشکفریدن
۳.نیمهسردوپربارشسمیرم
۴.نیمهسردوخشکشهرضا

۵.معتدلوخشکاصفهانمیمه
۶.نسبتاًگرموخشکگاوخونی

۷.گرموفراخشکنائین
۸.گرموخشککاشان
۹.گرموفراخشککویر

۱۰.بسیارگرموفراخشکخور

ت 4. )پایین، چپ( تقســیمات اقلیمی 
اســتان اصفهــان، مأخــذ: معاونــت 
برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات 
شــهرداری اصفهان، اطلس کلان شهر 

اصفهان، ص 47.
ت 5. )پایین، راســت( تقسیمات اقلیمی 

شهر اصفهان، مأخذ نقشه:
،www.googlemaps.com

تدوین: نگارندگان.
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شامل رابطۀ متغیرها و همچنین محدودۀ آسایش حرارتی و دمای 
خنثی در فضای باز مورد استفادۀ دانش آموزان 7 تا 13سالۀ شهر 

اصفهان مشخص گردید )ت 1(.

۲. ۲. محدودیت های تحقیق
احساس  از  پایین  مقاطع  کودکان  صحیح  درک  فقدان   .1

حرارتی شان؛
2. فقدان تمایل در بین مسئولان مدارس به حضور دانش آموزان 

در حیاط در روزهای سرد پاییز و زمستان؛
3. هزینه دستگاه های سنجش پارامترهای محیطی.

۳. قلمروی مکانی پژوهش
شهر اصفهان مکان انتخابی پژوهش حاضر است )ت 2 و 3(. 

ثانیۀ  و 40  دقیقه  و 39  درجه  جغرافیایی 51  در طول  اصفهان 
شرقی و عرض جغرافیایی 32 درجه و 38 دقیقه و 30 ثانیۀ شمالی 

در مرکز کشور ایران قرار دارد.35 
شهر اصفهان بر اساس طبقه بندی اقلیمی دومارتن دارای اقلیم 
آماری  بلندمدت  بررسی های  اساس  بر  است.  سرد  فراخشک 
 16/4 اصفهان  ایستگاه  دمای  سالانۀ  میانگین   ،)2015-1951(
درجۀ سانتی گراد )درجۀ سلسیوس( است. میانگین دما در سردترین 
ماه سال ژانویه 3 درجۀ سانتی گراد و در گرم ترین ماه سال یعنی 
سرعت  سالانۀ  میانگین  است.  سانتی گراد  درجۀ   2۹٫5 جولای 
بادهای غالب در اصفهان تقریباً 2٫5 متربرثانیه است. در ایستگاه 
است.  غربی  سالْ  در طول  غالب  بادهای  وزش  اصفهان جهت 
همچنین جهت وزش بادهای غالب در تمامی فصول سال به غیراز 
تابستان غربی و در فصل تابستان شرقی است. میانگین ماهانۀ 
رطوبت نسبی هوا طبق آمار بلندمدت )1951-2015( در ایستگاه 
اصفهان 38٫۷درصد است. میانگین حداقل رطوبت نسبی تقریباً 

23درصد و میانگین حداکثر آن 5۷٫6 درصد است.36 
اقلیمی  شرایط  خرداد،  و  اردیبهشت  ماه های  در  اصفهان،  در 
ثبت شده، بیش از ۴0% در محدودۀ آسایش قرار دارد. درحالی که 
از  خارج  کامل  به طور  اقلیمی  شرایط  بهمن،  تا  آذر  ماه های  در 
محدودۀ آسایش قرار دارد و در ماه های آبان و اسفند شرایط اقلیمی 

ثبت شده در محدودۀ آسایش بسیار ناچیز است.37

4. معرفی نمونه های مورد بررسی
از میان مدارس ابتدایی دخترانۀ شهر اصفهان 3 مدرسه انتخاب 
گردید. بر اساس پهنه بندی اقلیمی شهر اصفهان، این شهر به سه 
منطقۀ گرم و خشک نائین )شرق شهر اصفهان(، منطقۀ معتدل و 
خشک اصفهان میمه )غرب شهر اصفهان(، و نیمه سرد شهرضا 
)قسمتی از جنوب غربی شهر اصفهان( تقسیم می گردد38 )ت 4 و 5(، 

نام 
اقلیم مورد تصویر هوایینشانیدبستان

بررسی
 موقعیت دبستان

 در تقسیم اقلیمی شهر اصفهان

۱

دبستان
دولتی
دخترانه
شهید
احمدی

خیابانعلامه
امینی

گرموخشک
نائین

۲

دبستان
دولتی
دخترانه
سپاهانشهر

سپاهانشهر،
بلوارتوحید

شرقی
نیمهسرد
شهرضا

دبستان۳
میرلوحی

خیابانامام
خمینی،خیابان
شریفشرقی

معتدلو
خشک
اصفهان
میمه

جدول 2. مشخصات مدارس
مورد بررسی، مأخذ نقشه:

 ،www.googlemaps.com
مأخذ عکس ها: همان، تدوین: نگارندگان.

25. I. Kenawy & Hisham 
Elkadi, “The Outdoor Thermal 
Benchmarks in Melbourne 
Urban 
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26. N. Nasrollahi, et al, 
“Development of Outdoor 
Thermal Comfort Model for 
Tourists in Urban Historical 
Areas; a Case Study in Isfahan”. 
Climate”.
27. Tzu-Ping Lin, et al, 
“Shading Effect on Long-Term 
Outdoor Thermal Comfort”.

28. فاطمه السادات مجیدی و همکاران، 
»تفاوت فصلی حدود آسایش حرارتی در 
محلات قدیم و جدید شــهر اصفهان؛ 
مطالعــۀ مــوردی: محــلات جلفــا و 
مرداویج«؛ مجیدی و همکاران، »ارزیابی 
و مقایسه آســایش حرارتی در محلات 
مسکونی شهر اصفهان؛ مطالعۀ موردی: 

محلۀ علی قلی آقا و دشتستان«.
منصوره  29. مهسا صمدپور شــهرک، 
طاهباز، »بازنگری فضای باز مدارس در 

اقلیم سرد؛ نمونۀ موردی: شهر تبریز«.
30. PMV: Predicted Mean Vote

31. نک: مجیــدی و دیگران، » تفاوت 
فصلی حدود آسایش حرارتی در محلات 
قدیم و جدید شــهر اصفهــان؛ مطالعۀ 

موردی: محلات جلفا و مرداویج«،
32. حیــدری و دیگــران، »ارزیابــی 
شاخصه های آسایش حرارتی در فضای 

باز«، ص 201.
33. Jendritzky and Nübler

34. همان،ص200.
35. مجیدیودیگران،»تفاوتفصلی
حدودآسایشحرارتیدرمحلاتقدیم
وجدیدشــهراصفهان)مطالعهموردی:
محلاتجلفاومرداویج(«،ص36.34. 
اصفهان،  اســتان  هواشناسی  اداره کل 

نمایۀ اقلیمی اصفهان، ص 16.

ازاین رو با توجه به اهمیت ویژگی های اقلیمی در سازگاری روانی 
و احساس حرارتی کاربران فضاها، انتخاب مدارس باید به گونه ای 
باشد که از هر منطقه حداقل یک دبستان به صورت تصادفی انتخاب 

گردد. در »جدول 2« مشخصات مدارس بیان  شده است.

4. 1. مرحله نخست تحقیق، جمع آوری داده ها
برداشت داده های آب وهوایی )دما، رطوبت نسبی، سرعت باد( و 
تکمیل پرسش نامه به طور هم زمان از دانش آموزی به دانش آموز 
دیگر در زمان زنگ تفریح در حیاط مدارس انجام شد. تکمیل 
پرسش نامه ها در روزهای 30 و 31 اردیبهشت، 7 خرداد، 20 آبان، 
19 بهمن سال 1398، و 18 اسفند سال 1397 از ساعت 7:30 
صبح تا 12 ظهر انجام گرفت. با توجه به تعداد دانش آموزان دختر 
7 تا 13سالۀ شهر اصفهان که بر اساس تقویم آماری سال 1398 
کوکران  فرمول  و  است39   17640 اصفهان  پرورش  و  آموزش 
گردید،  نفر محاسبه  نمونه 376  اطمینان 95%، حجم  با سطح 
ازآنجاکه »نیکل برای مطالعات میدانی آسایش حرارتی یک صد 
مدارس  از  هریک  در  می داند«40،  کافی  را  کامل  پرسش نامۀ 
انتخابی از حداقل 100 دانش آموز و درمجموع 500 دانش آموز 

به صورت تصادفی پرسش شد )ت 6(.
از تصاویر  با استفاده  طراحی پرسش نامه به گونه ای ساده و 
موردمطالعه  سنی  گروه  برای  سؤالات  فهم  تا  گرفت  صورت 
مشخصات  شامل  پرسش نامه  سؤالات  پذیرد.  صورت  به آسانی 

اساس  )بر  احساس حرارتی  و همچنین  قد، وزن(  فردی )سن، 
)بر  دانش آموزان  حرارتی  ترجیح  و  تایر(  مکین  مقیاس سه گانۀ 
اساس مقیاس هفت گانۀ اشری( است، همچنین در زمان تکمیل 
پرسش نامه ها رضایت و یا نارضایتی آن ها از شرایط حرارتی حیاط 
مدرسه، مدت زمان حضورشان در حیاط، و نیز ثبت نوع پوشش و 
فعالیت دانش آموزان در زمان تکمیل پرسش نامه مورد نظر است 
)ت 7 و 8(. پس از تکمیل پرسش نامه ها، اطلاعات موجود در 
آن ها و داده های کیفی مانند نوع پوشش و فعالیت دانش آموزان 
بر اساس مطالعات پیشین )جدول های 3 و 4( به داده های کمی 
تبدیل و همراه با داده های برداشت شدۀ آب وهوایی و به کمک 
نرم افزار ریمنْ دمای متوسط تابشی و همچنین شاخص آسایش 

حرارتی دمای معادل فیزیولوژیک تعیین گردید.
به  فعالیت  میزان  و  پوشش  نوع  کیفی  داده های  تبدیل  در 
داده های کمی میزان عایق بودن لباس و نرخ فعالیت، باید توجه 
داشت که، به دلیل تفاوت های فرهنگی، مردم در نقاط مختلف 
دنیا به صورت متفاوت لباس می پوشند. ارزیابی میزان عایق بودن 
در  همیشه  که  حرارتی،  مانکن های  به وسیلۀ  می تواند  لباس ها 
دسترس نیستند و هزینه بر نیز هستند، انجام گیرد. این مشکل 
سایز  در  حرارتی  مانکن  فقدان  دلیل  به  کودکان،  لباس  برای 
نرخ  استانداردهای  و  جداول  همۀ  می گردد.  پیچیده تر  کودکان، 
تعیین  برای  استفاده  در صورت  پیشین،  لباس های  بودن  عایق 
حرارتی  احساس  تعیین  در  کودکان،  لباس  بودن  عایق  میزان 

ت 6. دانش آمــوزان در حــال تکمیل 
پرسش نامه، عکس: نگارندۀ اول.
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کودکان با خطا روبه رو می شوند41. در پژوهش حاضر، به دلیل 
امکان محاسبۀ  به مانکن های حرارتی،  نبود دسترسی  هزینه و 
بنابراین  نداشت.  لباس کودکان وجود  بودن  دقیق میزان عایق 
و  حداد  شمیلا  مطالعۀ  از  دانش آموزان  لباس  بودن  عایق  نرخ 

همکارانش استخراج گردید )جدول 3(42.
از سوی دیگر، بنابر جداول نرخ سوخت وساز و فعالیت ارائه شده 
توسط استاندارد اشری، میزان سوخت وساز معمولی برای یک فرد 
بالغ با نسبت سطح پوست به تودۀ بدنِ با سطح 1٫8 متر مربع 
فعالیت دانش آموزان  نرخ  پژوهش حاضر  است،43 درحالی که در 
دختر 7 تا 13ساله با نسبت سطح پوست به تودۀ بدن متوسط 
با سطح 1٫1۴ متر مربع نیاز است؛ بنابراین مجدداً از یافته های 
مطالعات پیشین استفاده می گردد. در پژوهش حاضر نرخ فعالیت 
دختران 7 تا 13سالۀ از مطالعات ریدلی و همکارانش استخراج 

گردید )جدول 4(44.

4. ۲. اندازه گیری پارامترهای محیطی
در این پژوهش داده های آب وهوایی شامل دما، رطوبت نسبی، 
گردید.  ثبت  پرسش نامه ها  تکمیل  با  هم زمان  باد  سرعت  و 
و  دما  دیتالاگر  دستگاه  از  نسبی  رطوبت  و  دما  برای سنجش 
شد.  استفاده   1365GM مدل  تک  بن  دیجیتال  رطوبت سنج 
ذخیرۀ  ظرفیت  با  قابل حمل  و  سبک  دستگاهی  دیتالاگر  این 
32256 داده )رطوبت و دمای نسبی( است، این دستگاه قادر به 
ثبت دمای محیط در بازۀ دمایی 30- تا 80 درجۀ سانتی گراد، با 
دقت 0٫3± و همچنین اندازه گیری رطوبت نسبی محیط در بازۀ 
0 تا 100% و با دقت 2% است. برای سنجش باد از فلومتر مدل 
WT816A استفاده شد. این دستگاه، سرعت سنجی با قابلیت 

سنجش میزان سرعت هوا و میزان دمای هوای خروجی از پراب 
است و قادر به اندازه گیری سرعت باد در بازۀ 0 تا m/s 30 با 
دقت 0٫2± و دمای هوای در بازۀ ℃ 10- تا ℃ 45 با دقت 

 ت 7 و 8. )چــپ و میــان( تصویــر 
پرســش نامه های پژوهــش، تدویــن: 

نگارندگان.
جدول 3. )راســت، بالا( نرخ عایق بودن 

لباس دانش آموزان دختر ایرانی، مأخذ: 
Haddad, et al, “Revisiting 
Thermal Comfort Models in 
Iranian Classrooms During the 
Warm Season”, p. 457.

جدول 4. )راســت، پایین،( نرخ فعالیت 
دانش آموزان 7 تا 13ساله، مأخذ: 

Ridleye & Olds, “Assigning 
Energy Costs to Activities 
in Children: A Review and 
Synthesis”, p. 1442.

نوع پوشش
نرخ عایق 

بودن لباس 
)کلو(

فرم مدرسۀ دخترانه 1
)مانتو، شلوار، مقنعه(

0٫۷5

فرم مدرسۀ دخترانه + 2
کت یا سوئی شرت

1٫01

نوع فعالیت
نرخ 

فعالیت 
)مت(

1٫۴نشستن۱

1٫5نشستنوحرفزدن۲

1٫5ایستادن۳

1٫8ایستادنوحرفزدن۴

6٫3بازیکردندرفضایباز۵
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2± است. در این پژوهش از این دستگاه تنها برای ثبت سرعت 
 31 و   30 روزهای  در  حاضر  پژوهش  در  گردید.  استفاده  باد 
اردیبهشت، 7 خرداد، و 20 آبان سال 1398، و 18 اسفند سال 
1397 از ساعت 7:30 صبح تا 12 ظهر دیتالاگر در ارتفاع 1٫10 
سانتی متری و در سایه به صورت ثابت در مدارس انتخابی قرار 
داده شده و در فواصل زمانی یک دقیقه میزان دما و رطوبت 
نسبی را ذخیره کرده است، سرعت باد نیز در هنگام تکمیل هر 
به  تابشی  متوسط  دمای  تعیین  برای  گردید.  ثبت  پرسش نامه 
از نرم افزار ریمن استفاده گردید. کمک داده های برداشت شده 

4. ۳. تحلیل داده های مطالعات میدانی
اندازه گیری  و  پرسش نامه  بخش  دو  از  حاصل  داده های 
فهم  گردید.  تحلیل   SPSS نرم افزار  با  و  جمع آوری  میدانی 
تعداد  در  البته  شد؛  ارزیابی  خوب  پرسش نامه  از  دانش آموزان 
معدودی از پرسش نامه ها جواب های متناقضی وجود داشت که 
این پرسش نامه ها حذف گردید و درنهایت 500 پرسش نامه از 
تا ششم دبستان تحلیل گردید.  اول  دانش آموزان در 6 مقطع 
نحوۀ توزیع پاسخ دهندگان در »جدول 6« و »ت 9« مشخص 

است.

4. 4. تحلیل همبستگی
در پژوهش حاضر دما، رطوبت نسبی، سرعت وزش باد، دمای 
و  مستقل  متغیرهای  فعالیت  نرخ  و  لباس  نرخ  تابشی،  متوسط 
متغیر  حرارتی  احساس  و  فیزیولوژیک  معادل  دمای  شاخص 
پرسش نامه  از  حاصل  نتایج  تحلیل   .)7 )جدول  هستند  وابسته 

37. صابــر صبــوری و لیــلا رحیمی، 
»تحلیل زمانی آســایش اقلیمی شهرها 
با رویکرد کاهش مصرف انرژی؛ مطالعۀ 
موردی: شهرهای تهران، تبریز، اصفهان، 

شیراز، یزد و بندرعباس«، ص 25.
38. معاونــت برنامه ریــزی، پژوهش و 
فناوری اطلاعات شــهرداری اصفهان، 

اطلس کلان شهر اصفهان، ص 47.
39. معاونــت پژوهــش، برنامه ریزی و 
نیروی انسانی، ســالنامۀ آماری آموزش 
و پرورش استان اصفهان سال تحصیلی 

97-98، ص 17.
40. شــاهین حیدری، سازگاری حرارتی 
در معماری: نخستین قدم در صرفه جویی 

مصرف انرژی، ص 78.
41. K. Al-Rashidi, et al, 
“Artificial Neural Network 
Estimation of Thermal 
Insulation Value of Children’s 
School Wear in Kuwait 
Classroom”, p. 1.
42. S. Haddad, et al, “Revisiting 
Thermal Comfort Models in 
Iranian Classrooms During the 
Warm Season”, p. 457.
43. نک:اســتاندارداشری2017-55،

ص36.
مقطع

فراوانی درصد درصد معتبر درصد تجمعی

کلاس اول 60 12٫0 12٫0 12٫0

کلاس دوم 112 22٫۴ 22٫۴ 3۴٫۴

کلاس سوم ۷0 1۴٫0 1۴٫0 ۴8٫۴

کلاس چهارم 5۹ 11٫8 11٫8 60٫2

کلاس پنجم 12۴ 2۴٫8 2۴٫8 85٫0

کلاس ششم ۷5 15٫0 15٫0 100٫0

مجموع 500 100٫0 100٫0

متغیر مورد 
سنجش

بازۀ نام دستگاه
سنجش

میزان 
دقت

تصویر دستگاه

دما
دیتالاگردما
ورطوبت
دیجیتالبن
تکمدل
1365Gm

30-تا
℃80

℃
±0٫3

رطوبت 
نسبی

0 تا 
%100± %2

فلومترمدل سرعتباد
WT816A

0 تا 30 
m/s

 m/s
0٫2±

متغیر وابستهمتغیر مستقل

ـ دما
ـ رطوبت نسبی

ـ سرعت وزش باد
ـ دمای متوسط تابشی

ـ نرخ لباس
ـ نرخ فعالیت

ـ شاخص دمای معادل فیزیولوژیک
ـ احساس حرارتی

جــدول 5. )راســت، بالا( مشــخصات 
اقلیمی،  داده های  برداشت  دستگاه های 

تدوین: نگارندگان.
جدول 6. )راســت، پایین( نحوه توزیع 

دانش آموزان، تدوین: نگارندگان.
جدول 7. )چپ، بالا( متغیرهای پژوهش، 

تدوین: نگارندگان.
ت 9. )چــپ، پاییــن( نحــوۀ توزیــع 

دانش آموزان، تدوین: نگارندگان.
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جدول های 8 و 9. همبستگی متغیرهای 
پژوهش، تدوین: نگارندگان.

و اندازه گیری های محیطی وجود روابطی بین متغیرها را نشان 
می دهد )جدول های 8 و 9(.

بر اساس نتایج تحلیل همبستگی، دما و احساس حرارتی 
و  دما  مستقیم،  ارتباط  بیشترین   0٫۹3۷ همبستگی  با ضریب 
رطوبت نسبی ارتباط غیرمستقیم متوسط با ضریب همبستگی 
نیز  حرارتی  احساس  و  حرارتی  آسایش  شاخص  و   ،-0٫5۷2
نشان  را   0٫۹۴۷ همبستگی  ضریب  با  قوی  مستقیم  ارتباط 
دادند. ارتباط شاخص آسایش حرارتی PET با میزان عایق بودن 
تعیین  ضعیف  و  معکوس  ارتباطی  سن  و  فعالیت،  نرخ  لباس، 

گردید.

4. ۵. تعیین دمای خنثی و محدودۀ آسایش حرارتی
محاسبۀ دمای خنثی و حد آسایش از طریق تحلیل رگرسیون 
عملی است. در رگرسیونْ همبستگی در جهت تحلیل و آنالیز پیش 
می رود و کامل می شود. رگرسیون برآورد ریاضی و مقدار معادله ای 
است بین دو متغیری که بررسی شده اند. معادلۀ رگرسیون امکان 
پیش بینی خطی و درستی را به پژوهشگر می دهد.45 بنابراین در 
پژوهش حاضر نیز سعی شده به کمک تحلیل رگرسیون خطی 
دمای خنثی و محدودۀ آسایش کاربران مورد مطالعه تعیین گردد 
و  )محور طول ها(  هوا  دمای  ارتباط  و 11(. »ت 10«  )ت 10 
احساس حرارتی )محور عرض ها( را نشان می دهد. خط رگرسیون 
ارتباط به کمک نرم افزار SPSS رسم شده است. این خط  این 
دارای معادلۀ خطی درجۀ 1 با فرمول Y:0٫2X-3٫۴8 است. در 
این نمودار ضریب همبستگی R2 برابر با 0٫8۴2 است که نشان از 
همبستگی نسبتاً خوب دو متغیر دارد. شیب خط 0/2 است. نیکول 
)1993( شیب 0/25 را شایع ترین شیب منحنی رگرسیون سادۀ 
خطی در مطالعات میدانی بیان می کند و همفریز )1976( در یک 
بررسی میدانی در سطح جهانی شیب 0٫22 را قابل قبول می داند. 
مطالعات  در  رگرسیون  نمودار  کم  شیب  همفریز  نظر  طبق  بر 

میدانی نشان از سازگاری افراد با محیط حرارتی آن ها دارد46.
پس شیب نمودار در مطالعات حاضر در تطابق با مطالعات 
جهانی و در شرایط قابل قبولی قرار گرفته است و نشان از سازگاری 
خوب کاربران مورد مطالعه با محیط حرارتی شان دارد. بر اساس 
این نمودار و معادلۀ خطی، دمای خنثی برای دختران 7 تا 13سالۀ 
شهر اصفهان 1۷٫۴ درجه تعیین می گردد. برای تعیین محدودۀ 

 K. Ridley & Tim Olds,  .44
 “Assigning Energy Costs to
 Activities in Children: A Review

.and Synthesis”, p. 1442
45. حیدری،همان،ص94.

46. هاشــمیرفســنجانیوحیدری،
همان،ص57.

نوع ارتباط
PET ضریب همبستگی با

متغیرها
ضریب همبستگی بااحساس حرارتی

ارتباط مستقیم قوی 0٫۹50
دما

ارتباط مستقیم قوی 0٫۹3۷

ارتباط معکوس قوی -0٫۷06
رطوبت

ارتباط معکوس متوسط -0٫6۴۹

ارتباط معکوس قوی -0٫۷۴1
سرعت باد

ارتباط معکوس متوسط -0٫630

ارتباط مستقیم متوسط 0٫565 دمای متوسط 
ارتباط مستقیم متوسطتابشی 0٫5۷8

ارتباط معکوس ضعیف -0٫282 میزان عایق 
ارتباط معکوس متوسطبودن لباس -0٫323

ارتباط معکوس ضعیف -0٫05۹
نرخ فعالیت

ارتباط معکوس ضعیف -0٫1۹

ارتباط معکوس ضعیف -0٫018
سن

ارتباط معکوس ضعیف -0٫015

ارتباط مستقیم قوی 0٫۹۴۷ احساس 
حرارتی

نوع ارتباطضریب همبستگیمتغیرها
ارتباطمعکوسمتوسط۰٫۵۷۲-دما:رطوبت

ارتباطمعکوسمتوسط۰٫۵۱۵-دما:جریانهوا
ارتباطمعکوسمتوسط۰٫۵۲۹-رطوبت:جریانهوا
ارتباطمستقیمقوی۰٫۹۳۷دما:احساسحرارتی
ارتباطمعکوسمتوسط۰٫۴۵-دما:نرخلباس
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آسایش  شاخص  متغیرۀ  دو  خطی  رگرسیون  نمودار  آسایش، 
به کمک  احساس حرارتی،  و  فیزیولوژی  معادل  دمای  حرارتی 
نرم افزار SPSS ترسیم گردید )ت 11(. معادلۀ خط رگرسیون این 
دو متغیر از نوع خطی درجۀ 1 با فرمول Y:0٫11X-2٫52 است. در 
این نمودار ضریب همبستگی R2 برابر با 0٫8۹۹ است که نشان 
احساس  و  فیزیولوژیک  معادل  دمای  متغیر  دو  ارتباط خوب  از 
احساس  اشری،  آیین نامۀ  بنابر  ازآنجاکه  دارد.  کاربران  حرارتی 
حرارتی بین 1- و 1+ شرایط قابل قبول و محدودۀ آسایش برای 
حداقل 80% افراد تعریف شده است47، محدودۀ آسایش حرارتی 
بر اساس معادلۀ خطی نمودار رگرسیون به دست آمد و در محدودۀ 
احساس حرارتی 1- و 1 محاسبه و محدودۀ آسایش دختران 7 تا 
13سالۀ شهر اصفهان بر اساس شاخص دمای معادل فیزیولوژیک 
بین 13٫6 تا 32 تعیین گردید. همچنین محدودۀ دمایی آسایش 
حرارتی برای کاربران مورد مطالعه دمای 12٫۴ تا 22٫۴ تعیین شد.

۵. قیاس نتایج پژوهش حاضر با پژوهش های 
گذشتۀ شهر اصفهان

بر اساس نتایج حاصل از برداشت های میدانی )جمع آوری داده های 
اقلیمی و پرسش نامه ها( و تحلیل آماری در نرم افزار SPSS، دمای 
خنثی برای دختران 7 تا 13سالۀ اصفهان در حیاط مدارس 1۷٫۴، 

حد پایین دمای آسایش 12٫۴، و حد بالای دمای آسایش 22٫۴ 
درجۀ سانتی گراد تعیین گردید، این در حالی است که بر اساس 
مطالعات حیدری در سال 1393 دمای خنثی در شهر اصفهان در 
کل سال 22، حد پایین آسایش 15٫5، و حد بالای آسایش 28٫2 
درجۀ سانتی گراد تعیین شده است. این اختلاف نشانگر تفاوت 

ادراک حرارتی کودکان و بزرگ سالان است.
شیب خط نمودار رگرسیون خطی دما و احساس حرارتی در 
مطالعۀ حاضر 0/2 و در مطالعۀ حیدری 0/16 تعیین شده است؛ 
نمونه های  مطالعات جهانی،  نتایج  اساس  بر  باوجوداینکه  یعنی 
مورد مطالعه سازگاری نسبتاً خوبی با محیط حرارتی خود دارند، 
سازگاری  خودْ  اقلیمیِ  منطقۀ  بزرگ سالانِ  با  مقایسه  در  ولی 

حرارتی کمتری را نشان داده اند )جدول 10(.

۶. نتیجه گیری
محوطۀ مدارس ابتدایی به منزله فضای باز با عملکردهای متنوع 
جسمانی، هنری، دینی، اجتماعی، و روان شناختی در شرایط کمبود 
فضای باز محله ای در اختیار گروه سنی 7 تا 13ساله از جایگاه 
ویژه ای نزد متخصصان، مدیران و متولیان امر آموزش وپرورش 
آسایش  شرایط  مدارس  طراحی  در  بااین حال  است،  برخوردار 
فیزیکی، بصری، و شنیداری مورد نیاز برای یادگیری و همچنین 

ت 10. ) چپ( رگرســیون خطی دما و 
احساس حرارتی، تدوین: نگارندگان.

ت 11. )راست( رگرسیون خطی شاخص 
دمــای معادل فیزیولوژیک و احســاس 

حرارتی، تدوین: نگارندگان.

47. استاندارداشری55-2017،ص53.
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کاهش مصرف انرژی ساختمان  مدرسه مورد نظر است و توجه 
اندکی به فضاهای باز در محوطۀ مدرسه، که حدود 25% از زمان 
کودکان صرف آن می شود، صورت گرفته است. از سوی دیگر، 
برای بهره برداری بهینه از حیاط فضاهای آموزشی باید آسایش 
حرارتی برای کاربران این فضاها تأمین شود. نتایج تحقیقات در 
زمینۀ آسایش حرارتی حاکی است که دانش آموزان ادراک حرارتی 
استانداردهای  بنابراین  و  دارند  بزرگ سالان  به  نسبت  متفاوتی 
کودکان  حرارتی  آسایش  ارزیابی  برای  حرارتی  آسایش  متداول 
است.  لازم  حوزه  این  در  بیشتری  مطالعات  و  نیست  مناسب 
بااین حال در ایران هنوز پژوهشی در مورد آسایش حرارتی فضای 
بر  گردید  پژوهش سعی  این  در  است.  نشده  انجام  مدارس  باز 
به گونه ای  مدارس  اصفهان،  شهر  اقلیمی  پهنه بندی  اساس 
انتخاب گردند که همۀ شرایط اقلیمی شهر اصفهان را پوشش 
ازلحاظ  دانش آموزان دختر  ایران  در  ازآنجا که  و همچنین  دهند 
پوشش محدودیت های بیشتری نسبت به پسران دارند و امکان 
فعالیتشان در محیط های باز شهری نیز به گستردگی همسالان 
پسر خود نیست، مدارس ابتدایی دخترانه نمونۀ مورد بررسی این 
پژوهش انتخاب شدند. ازاین رو سه دبستان دخترانۀ شهید احمدی 
)منطقۀ گرم و خشک نائین(، دبستان دخترانۀ سپاهان شهر )منطقۀ 
نیمه سرد شهرضا(، و دبستان دخترانۀ میرلوحی )منطقۀ معتدل و 
خشک اصفهان میمه( از میان دبستان های دخترانۀ دولتی شهر 
اصفهان نمونه های مطالعاتی این پژوهش گردیدند و در روزهای 
و 18  آبان سال 1398  و 20  و 7 خرداد  اردیبهشت  و 31   30
اسفند سال 1397، با جمع آوری هم زمان داده های اقلیمی مؤثر 

از  نسبی، سرعت جریان هوا(  )دما، رطوبت  آسایش حرارتی  بر 
 500 حرارتی  ادراک  سنجش  همچنین  و   12 تا   7:30 ساعت 
جمع آوری  پژوهش  داده های  پرسش نامه،  کمک  به  دانش آموز 
شد و به کمک نرم افزار ریمن دمای متوسط تابشی و شاخص 
دمای معادل فیزیولوژیک هریک از پرسش نامه ها تعیین گشت. 
هریک  تأثیر   SPSS نرم افزار  به کمک  آماری  تحلیل  با  سپس 
هوا،  نسبی، سرعت جریان  رطوبت  )دما،  اقلیمی  پارامترهای  از 
و دمای متوسط تابشی( و پارامترهای شخصی )سن، جنسیت، 
پوشش، و میزان فعالیت( بر ادراک حرارتی تعیین گردید. بر اساس 
نتایج، عوامل اقلیمی بیشترین تأثیر را بر ادراک حرارتی کاربرانِ 
مورد آزمون دارد. در این میان دما با ضریب همبستگی 0٫۹5+ 
بیشترین تأثیر و سرعت باد، رطوبت، و دمای متوسط تابشی به 
ترتیب تأثیرات کمتری بر ادراک حرارتی دانش آموزان نشان دادند، 
بر  متوسطی  تأثیر   -0٫323 همبستگی  ضریب  با  پوشش  نوع 
نرخ  و  تأثیر سن  نشان می دهد.  را  دانش آموزان  ادراک حرارتی 
فعالیت ناچیز تعیین گردید که، با توجه به پوشش تقریباً مشابه 
دانش آموزان  در  سن  تغییرات  دامنۀ  بودن  کوچک  همچنین  و 
مورد مطالعه، منطقی به نظر می رسد. همچنین بر اساس تحلیل 
اصفهان  تا 13سالۀ   7 دختران  آسایش  دمای  رگرسیون خطی، 
تا   13/6 فیزیولوژیکِ  دمای  مبنای  بر  آسایش  محدوۀ  و   1۷٫۴
نتیجه  می توان  اساس  این  بر  شد.  تعیین  سانتی گراد  درجۀ   32
گرفت که دختران این مقطع سنی شهر اصفهان با سرما سازگاری 
بیشتری دارند و در مقابل گرما حساس تر هستند. بر اساس نتایج 
پژوهش حاضر، محدودۀ آسایش حرارتی و سازگاری حرارتی در 
مناطق مختلف دنیا متفاوت است و استاندارد اشری و ایزو 7730 
نمی توانند معیار مناسبی برای کلیۀ مناطق جهان باشند، همچنین 
ادراک حرارتی کودکان و بزرگ سالان یک منطقۀ مشخص نیز 
با هم تفاوت معنی داری دارد که با توجه به اهمیت تأمین آسایش 
حرارتی به ویژه برای کودکان لزوم پژوهش های میدانی مجزا برای 
گروه های سنی و جنسیتی متفاوت در هر منطقه را آشکار می کند.

جدول 10. مقایسۀ حدود آسایش دختران 
7 تا 13سالۀ اصفهان و مطالعات پیشین، 

تدوین: نگارندگان

شیب خط نمودار دورۀ زمانیجنسیتردۀ سنی
رگرسیون

دمای 
خنثی

حد بالای 
دمای آسایش

حد پایین 
آسایش

حیدری، سازگاری حرارتی 
در معماری: نخستین قدم 
در صرفه جویی مصرف 

انرژی

10 تا 
زن/ مرد79ساله

0/162227/315/7کل سال

0/2421/325/417/2فصل سرد

0/1627/834/121/5فصل گرم

90/217/422/412/4 ماه دورۀ تحصیلیزن7 تا 13سالهنگارندگان
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